Logitec 


LAN-WH300N/DR 

LAN-W300N/DR 



かんたん轉 $ 今 0 


t ツトアツブガイド 


導入編 


かんたんセツトアップガイドでは、無線ルータのイラストに LAN - W 300 N / DR を使用していますが、説明は LAN - WH 300 N/DR - LAN - W 300 N / DR 共通です。 


■ USB ポートの利用方法について 

本製品の背面にある USB ポートの利用方法については、「無線ルータ版:かん 
たんセツトアップガイドをお読みください。 


■ Wi - Fi ゲーム機/ネットワーク対応 TV を接続する場合 

これらの機器をインターネットに接続する場合で b パソコンを使って、あらか 
じめ本製品がインターネットに接続できるように設定する必要があります。 
STEP 1 〜 STEP 5 の手順で、本製品がインターネットに接続できる環境にして 
ください。これらの機器側の設定方法は、それぞれの説明書をお読みください。 

■ 2台目以降のパソコンの接続方法について 

2台目以降のパソコンについては、この説明書の STEP 3 から作業を始めてく 
ださい。 



無線 LAN 内蔵 
パソコン 

パソコンから無線 LAN とインターネットへの接続する手順は、 
この説明書の STEP 1 〜5をお読みください。 


本製品 
(無線ルータ） 


モデム 

(または〇 NU や CTU ) 


US 巳機器 


□ 


rr^\ 


USB 

ハードディスクや 


HMD- 


USB 

ケ 


ブル 


無線ルータを「無線親機」、無線アダプタを搭載した 
パソコンを「無線子機」と呼ぶ場合もあります。 


US 巳プリンタ 


本製品の背面にある USB ポートを使って USB 機器を利用する方法については、 
「無線ルータ版：かんたんセツトアップガイド卿:5棚-知_ J をお読みください。 


A 
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プ□バイダからの 
書類があれば 
お手元に 
ご用意ください。 



t ツトアップをはじめる前に 

□インターネツト接続サービスの契約は完了していますか？ 

インターネットを利用するには、プ□バイダとの契約が必要です。 

また、ご契約のサービスがすでに開始されている必要があります。 


[m 


□すでにインターネットをご利用の場合 

すでにご使用のモデム、 

〇 NU (回線終端装置）、 

CTU (加入者網終端装置)の 
いずれかがある場合、 

パソコンと接続した 
LAN ケーブルをはずします。 


ClTI ド 


1 

モデム L 



①電源をオフにする 




k 




② LAN ケーブルをはすす 



(または ONU や CTU ) 


パソコン 


Yahoo 旧 B および CATV インターネット接続サービスの場合は、モデムの電源をいったん切り、1時間 
以上そのまま置いてください。※電源スイッチがない場合は、 AC ブラグを抜いてください。 

モデムの電源をいったん切らないと、現在記憶されている接続情報がそのまま残り、本製品を接続したあ 
との新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗する恐れがあります。 


□プロバイダからの書類があれば 
用意してください。 

プ□バイダからインターネットに接続する 
ための「ユーザー D 」 と「パスワード」が 
記入された書類が届いている場合は、 
用意しておいてください。 


フレッツサービスをご利用の場合は、ブ 
□バイダからユーザー ID とパスワード 
が発行されます。 

Yahoo ! BB をご利用の場合は、ユーザー 
D やパスワードはありません。 


A 


本製品(無嫌ルータ)をつなぎましよう 
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プ□バイダより、次のいず 
れかの 指示があった場合 
に限り 、本製品背面にある 
AP (アクセスポイント)モー 
ド/ RT (ルータ） モード切 
り替えスイッチを 「 AP 」 側 
に切り替えます。 

•ルータ機能を無効にする 
•無線アクセスポイント(無 
線八ブ)として使用する 
•ブリッジ接続で使用する 


卜 S 4 


切り替えが終われば、手順 
0 へ進みます。 


インターネットサービス 
付きのマンシヨンなどでは、 
壁面のジャックに直接接 
続するタイプもあります。 


Q 本製品の背面にある AP (アクセスポイント) 
モード /RT (ルータ)モード切り替えスイッチ 
が 「 RTJ 側になっていることを確認します。 


Q 



■ 


」宅 


罔 


本製品を設置します。 

-縦置きで使用する場合は、本製品の Logitec 
マークが正しく読める状態で、底面に付属の 
スタンドを取り付けます。 

•横置きで使用する場合は、 Logitec マークが 
上面になる状態で、下面に付属のスタンドを 
取り付けます。 

-詳しいスタンドの取り付け方法は、 

別紙「はじめにお読みください」の 
ラら面を参照してください。 


Q モデム(または ONU や CTU ) と 
本製品の WAN ポートを、 

LAN ケーブルでつなぎます。 


スタンド 





^1 


Hk? 


LAN ケーブル 


モデム 
(または〇 NU や CTU ) 



HUE 岭 


※イラストは縦置き時 



Q モデム(または ONU や CTU ) の電源をオンに 
します。 

〇付属の AC アダプタと本製品をつなぎ、 

AC コンセントに差し込みます。 



モデム 
(または〇 NU や CTU ) 


AC 

アダプタ 

r 


'"f I /DC IN 


[m 


AC 

コンセント 


Q モデム(または ONU や CTU ) と 
本製品の電源が'オンになって 
いることを確認します。 




本製品の場合、 PWR ランプ 
清色)と WAN ランプ清色） 
が点灯します。 
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接嫌方法を通びましよ 5 


2台目以降の/\°ソコンの接続については、 
ここからお読みください！ 


付属の CD - ROM からウィザードを 
起動し、どのように Logitec 無線ルータ 
(無線親機)に接続するかを選択します。 


ここでは付属の CD-ROM に含まれる 
「Windows 版:かんたんセットアップツール」 
を利用して、 Wind 〇 ws パソコンへ接続する 
手順を説明しています。 

• CD - R 〇 M ドライブがない Windows マシ 
ンの場合 

「Windows 版：かんたんセットアッブツー 
ル」はご使用になれません。「無線ルータ版： 
かんたんセットアップガイド」の P1 
「Windows マシンで CD-ROM ドライブがな 
い場合」をお読みください。 

• Mac をご使用の場合 

「Windows 版:かんたんセットアッブツール」 
はご使用になれません。「無線ルータ版:かん 
たんセツトァ、'ノブガイド IS J(7)P2rMac 
から接続する手順」をお読みください。 


無線アダプタ(無線子機)を使用する場合、 

無線アダプタをまだ取り付け 
ないでください！ 


"^1 


/ 1 ~i r 1 r" r r r , r . r , T , T . '\ 


本製品に無線または有線で接続 
するパソコンを起動します。 

f 複数のユーザーアカウントでパソコンを 
利用している場合 

•Windows 7/Vista の場合—「管理者」 
権限を持つユーザーでログオンします。 
•Windows XP の場合—「コンピュータ 
の管理者」権限を持つユーザーで□グオ 
ンします。 


Q 付属の CD - ROM をパソコンのドライブ 
にセツトします。 


►自動的に「かんたん 
セットアップツール」が 
表示されます。 



「かんたんセットアップツール」が表示されない場合 

マイコンピュータなどで CD-R 〇 M の内容を表示 
し、 rSimpleSetup(.exe)J アイコンをダブルクリッ 
クします。 Windows Vista で自動再生画面が表 
示された場合は、 「SimpleSetup.exe の実行」を 
クリックします。 


Q [かんたん設定スタート]をクリックします。 


” スタード’をクリックしてください 

i かんたん設定' 

語。 

B 

[ マニュアルを読む丨 [ マニュアルを読む| 

| <〇レータ> 丨 丨 <無練： p ダブタ> | 

サービス 


クリック 


Q 機器の接続状態を確認する画面が表示 
されます。[次へ進む]をクリックします。 


① ルータの RT/AP 切 U 替え 

■赞题严こと 

② お使いのモデム等と 
Logitec 無線ルータの WAN ボート 
を LAN クーブルで接続してくだ 

AC アダプタを Logitec 無線ルー 
夕に接続してください。 

③ PWR と WAN^' ノブが点灯して 
いること mm してぐださい。 

※イラストは LAN-W3OON/DR0 
織すゃ、若干 

I 前に戻る I 



i 


E 


1 


クリック 


► 他の機器との接続が完了していない場合は、 
BBB を参考にして機器を接続してください。 


r 





£1接続方法を選択し、 0 HEJ のそれぞれの説明 
に進みます。 


このバソコンを Logitec 無線ルータに接続する方法を適択してください。 








1 


—いずれかを 
クリック 


※お買上げのモデルにより、 
画面が多少異なります。 


■ Logitec 製無線アダプタ （ LAN - W 300 N / U 2 のみ） 
—このあとの 0 BEJ の©へ 

別売の無線アダプタ" LAN - W 300 N / U 2" をご使用の場合 
のみ、こちらを選択してください。 


上記以外の弊社製 LAN アダプタをご使用の場合 

LAN - W 150 N / U 2 シリーズ、 LAN - WN 11/ U 2 シリーズの 

■I ■日-^ 

I 勿 口 _ 

「無線ル-夕版:かんたんセットアッブガイド1^3」の 
PI「LAN-W150N/U2 シリーズ、 LAN-WN1 1/U2 シリー 
ズでの接続方法」をお読みください。 

その他の弊社製無線アダプタの場合 

[他社製無線アダブタ]を選択してください。 


■パソコンの内蔵無線 LAN — P 3 B 0 EJ の®へ 

パソコンの内蔵無線 LAN 機能を使用する場合に選択します。 


■他社製無線アダプタ — P 4 BBEJ の©へ 

他社製の無線アダプタ(無線子機)、または一部の弊社製 
無線アダプタ(上記参照)の場合に選択します。 

■有線 ( LAN ケーブル) — P 4 BBEJ の©へ 

本製品の有線ハブポートに LAN ケーブルで接続する場合に 
選択します。 


STGP 


LAN-W300N/U2 を使う 


弊社製 LAN - W 300 N / U 2 を使用する場合の説明です。 ※他の弊社製アダプタは STEP 3 の手順 


Q [インストールする]をクリックします。 



接続に必要な 
設定をしましよ5 


LWJzKl の最後に選択した条件にあわせて、 
A * B * C > D のいずれかの説明に進みます。 



出荷時期により、実際の画面のイラストが'異なることが'あります。 


無線アダプタの 
ドライバと 
ソフトウェアの 
インス!ルが 
始まります。 

クリック 


「既に、他の無線デバイスが有効…」と表示された場合 

本製品の無線アダブタ以外に、 
既に有効な無線デノ \イスが存在 
? する可能性があります。同ーパ 

^ ソコンで複数の無線デバイスを 

^ 使用すると、通信に悪影響をお 
よぼすことがあります。パソコン等の取扱説明書を参 
照し、無線デノ \イスを無効にしてください。 


Windows 7/ Vista では、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、 
Windows 7の場合は[はしヽ]を 、 Windows Vista の場合は[続行]をクリックします。 


•Windows 7/ Vista の場合 

( Windows セキュリティ〉画面が表示されたときは、[このド 
ライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。 


♦Windows XP の場合 

〈ソフトウェアのインストール〉画面が表 
示されたときは、[続行]をクリックします。 


•間違ったボタンを押したとき 

いったん「かんたんセツトアツブツール」を終了し、 Logitec 無線ドライバをアンインス! ー ルしてください ( P 3 「サービス画面につい 
て」参照)。アンインストール後、 STEP 3 の始めから作業をやり直してください。 



0 參照 

とがぁります。 I ィ•ク 

>r 


Q 「無線アダプタを接続してぐ cf さい。 j と 
表示されますので、パソコンに無線アダ 
プタを取り付けます。 




| 前に戻る 





►無線アダプタを差し込むと、 
自動的にドライバのインス 
卜ールが始まります。 




間違ったボタンを押したとさ 

[前に戻る]を何度かクリックして、「かんたんセットアッブン_ 
ル」を終了し、 Logitec 無線ドライバをアンインストールし 
てください ( P 3 「サービス画面について」参照)。アンインス 
トール後、 STEP 3 の始めから作業をやり直してください。 

右ページ上へ続く 
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左ページ下より 


0以下の画面が表示されます。無線アダプタの裏面にある WPS 設定 
ボタンを2秒以上しっかりと押します。 


Q ご使用の os によって、このあとの手順が'異なります。 


■Windows 7/Vista の場合 

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。 
手順0へ進みます。 



Logitec 無線アダプタの WPS ポタンを1秒以上押してください。 

ボタンを押しても本画面が切り替わらない場合は、 

もう一度押してください。 


r - 、無 s アダ7夕（子機) 

I I 

Push / 

[ 前に戻る | 


□ I 

■ | 


裏面 


- WPS 設定ポタン 


E 


WPS 設定ボタンは小さいため、押したつも 
りでも正しく押せていない場合があります。 
指先を使ってしっかりと押してください。 


Q 自動的に以下の画面に変わります。 Logitec 無線ルータの背面に 
ある WPS ボタンを、1秒以上押して離します。 


■Windows XP の場合 

インストール画面が'表示された場合は、手順❶〜❹を実行します。 
表示されなかった場合は、手順 0 へ進みます。 


❶「いいえ、今回は接続しません」を 
選択し、[次へ]をクリックします。 


❷「ソフトウェアを自動的にインストール 
する」を選択し、[次へ]をクリックします。 



①クリック 


1 1 一： —② クリック 



こ的が-卜て 1 

这鱗曆齡-私 0 * 伽トデ 1 


フトウIアを自助的にインス, 


筏行す SdJ、D 欠へ]柳妁してく ea、。 


I < 戻—〕 [ ^ - - - ■ '■ 


-①クリック 
-②クリック 


❸以下の画面が'表示された場合は、 
[続行]をクリックします。 


❹ [完了]をクリックします。 
手順 0 へ進みます。 


f\ C(DA'-K?I7： 

Logitec LAN-W300N/U2 LAN Adapter 

卿! p ね溫觸願 kr ， xp _ 

c. ①亍ストが承 垔 で•ある珀由） 

總溫行溫麟纖鑑離滥 
ゥ您赠臓フ 


rl - ^ . —クリック 



WPS 

ポタン押す •》 


P 滅 5^1り 


[iiicus J 



> WPS ボタンが正常に動作すると USB / WPS ランプが赤色に点灯 (0.5 秒間隔） 
します。 


a 


•2 分以内にボタンを押してください 

Logitec 無線アダプタの WPS ボタンを押してから、2分以内に Logitec 無線ルータの WPS ボ 
タンを押してください。 


•接続に失敗したとき 

[前に戻る]を何度かクリックして、「かんたんセットアツブツール」を終了し、 STEP 3 の始めか 
ら作業をやり直してください。 


クリック 


P 「0 BS インターネットに接続しましよう J へ進みます。 

• 3 分待っても画面が進まなければ、パソコンを再起動し rSTEP 3 の始めから 
作業をやり直してください。 



パソコンの内蔵無線 LAN 機能を使う 


パソコン本体に無線 LAN のオン/オフスイッチがある場合は、 
あらかじめ無線 LAN 機能をオンにしてください。 





Q ご使用の OS や内蔵無線 LAN の 
環境によって、表示される画面が' 
異なります。 

当てはまる説明をお読みください。 


ぬ?ょ晶うに緊德鎞ぽふ 

を入力して:< ださい。 

, 

a ゞ 


れている暗号 Key (〇〜9、 A 〜 H で 1J 文字) 


削除するか、既存のユーティりティで無線設定を行って <)£ さい„ 
設定完了後「次へ進む」を7りックし r < ださい。 


ぬ 


r 前に戻る 




Q 


内蔵無線 LAN の接続が確認でき 
れば、[次へ進む]をクリックします。 


— _ _ . _ i れている暗号 Key (〇〜9、 A 〜文字） 

を入力して < ださい。 

すでにパソコンに鐶線設定ユーティ1/ティが存在する場合、 

削除するか、既存〇ユーティりティで無線設定を行って<ださ 
設定完了後「次へ進む」を7りックして< ださい。 


(£ さい- 


ぬ 






•Widnows XP ( SP 2) で、ネットワーク接続の画面が表示された場合 

① 「 logitecuser 」 を選択し、 [接続] ボタンをクリックします。 M riogitecgameuserj は Wi-Fi ゲーム機接続用です。選択しないでください。 

② 本製品に付属の「暗号キーステツカー」 


の13文字の英数字(すべ r 大文字)を 
入力し、 [接続] をクリックします。 
詳細については「無線ルータ版： 
かんたんセットアップガイド」 
の P 2 「〇 s 標準の機能を使ったワイヤ 
レスネットワークの設定」をお読み 
ください。 



ワイヤレスネットり一りの遘択 

卿ます。阶レスネ务沈接続または瓣 


«|» 


«|» 


1リティ傾肢が 




I セキ: L リティ® IS 定が有効なワイヤレスネ外ワ-ク 


乾^勰。ネット 1 ^卜 

キーを入力して[接続]初リックしてください。 

1 ^f w (KA pc** 木木木木本木木木本* 


ネ外ワ-ク 
ネットワ-クキ-の確認入力必 


•暗号キーの入力画面が表示された場合 

本製品に付属の「暗号キーステッカー」の 
13文字の英数字(すべて大文字)を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


Windows Vista の画面例 


Windows XP の画面例 


本製品の初期暗号キー ( Key ) Lngitec 

(暗号キーは、〇〜9, A-H (大文字)で構成されています。） 


1234567890 ABC \ 

MAC アドレス: xxxxxxxxxxxx 111111111 1111關 11111111111111 


暗号キーステツカー 


キーの ; UD 


キー®入力 

互 

無線 LAN ル'-$本体に記栽されてい SB 音号 Key (0 〜9、 A 〜 H で • 13文宇)を 
入力して微、。 

無線 LAN ルータ本体に記栽されて05暗号 Key (0 〜9、 A 〜 H で13文宇)を 
入力して傲い。 

123456789 0 ABC | 

123456789 0 ABC | 



L—OK L キャンセル1 

1 OK | |キャンセル丨 




、暗号 キー 


r 前に戻る 


St - 


クリック 


•〇 s のネットワーク接続の画面が'表示されなかった場合 

ご使用のバソコン本体の無線 LAN 機能の設定方法が 
書かれたマニュアルをお読みになり、右記の設定値を 
参考に内蔵無線 LAN の設定をしてください。 


SSID 

logitecuser 1 

暗号化方式 

WPA - PSK ( TKIP ) または WPA 2- PSK ( AES ) 效 2 

キーフオーマツ ト 

パ スフレー ズ 

キー 

本製品に付属の「暗号キーステッカー」の13文字の 
英数字(すべて大文字） 


0 


インターネットに接続しましよう J へ進みます。 

•3 分待っても画面が進まなければソ\°ソコンを再起動し rSTEP 3 の始めから作業をやり直してください。 


來1接続画面には flogitecgameuser 」 も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。 
選択しないでください。 

嶔2 Logitec 無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。 


コラム 


サービス画面について 


ご利用になリたいサービスを遘択してください。 






j ^前に戻る^ ] 


「 Windows 版：かんたんセットアッ 
プツール」のスタートページ右下の 
サービスポタンをクリックすると、 
表のよろなサービスを利用できます。 


ファイアウォール設定画面を開く 

ファイアウォール機能を一時停止する必要がある場合に、このボタンをクリックすると、 

ダイレクトに設定画面を開くことができます。 

インターネットプロパティ設定画面を開く 

Internet Explorer のインターネットプロパティ設定画面をダイレクトに開くことができます。 

ネットワーク接続設定画面を開く 

パソコンの有線 LAN および無線 LAN のネットワーク接続画面をダイレクトに開くことが 
できます。〇 S 標準のネットワーク設定を利用するときなど(こ必要になります。 

Logitec 製無線アダプタのアンインス!ル 

付属の弊社製無線アダブタのユーティリティとドライバソフトをアンインストールします。 

CD-R 〇 M の内容を見る 

CD - R 〇 M の内容を表示します。 
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他社製の無線アダプタを使 5 




他社製の無線アダプタに付属のマニュアルを 
お手元にご用意ください。 


Q 他社製無線アダプタのマニュアルを 

お読みになり、無線 LAN の接続設定をします。 



■他社製無線アダプタに設定する内容 ％ 1 


SSID 

logitecuser^ 2 

暗号化方式 

WPA-PSK(TKIP) または WPA2-PSK(AES) % 

キーフ ォ—マツ ト 

パス フレーズ 

キー 

本製品に付属の「暗号キーステッカー」の13文字の英数字 
(すべて大文字） 


M1 この設定値は、 Logitec 無線ルータが初期値の状態で接続できる設定値です。 

※2接続画面には 「logitecgameuser」 も表示されますが、 Wi-Fi ゲーム機接続用です。選択しないでください。 
X3 Logitec 無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。 


0無線アダプタの無線 LAN 設定が完了したら、[次へ進む]をクリックします。 


他ネ土製の無線アダプタの設定を行I、ます。 

お手元の他社製無線アダブタの取扱説明書を参强 
無線の接続設定を行ってください0 

設定完了後、「次へ進む」をクリックしてください。 


接続に失敗したとさ 

Logitec 無線ルータの無線 LAN 設定と、パソ 
コン側の無線 LAN 設定が同じ設定になってい 
るか確認して、再度「かんたんセツトアツブツー 
J レ」を実行してください。 


クリック 


Or 


インターネツトに接続しましよう J へ進みます。 


• 3 分待っても画面が進まなければ、パソコンを再起動し rSTEP 3 の始めから作業を 
やり直し r ください。 


r © 無線ルータと有線 LAN で接続して使5 



Logitec 無線ルータには、有線 LAN 用に3ポートの八ブ機能が 
搭載されていますのでノ \°ソコンと有線 LAN で接続できます。 



f ] 作業の前に 

あらかじめパソコンに取り付け(または内蔵) 

:された有線 LAN アダプタが正常に動作して 
:いることを確認しておいてください。 


Q Logitec 無線ルータの背面にある 
LAN ポートとパソコンを 
LAN ケーブルで接続します。 



Q [次へ進む]をクリックします。 


クリック 



0 「 BBS インターネットに接続 
しましよう J へ進みます。 


• 3分待っても画面が進まなければ、 

パソコンを再起動して STEP 3 の始めから 
作業をやり直してください。 




インターネツトに 
接篇しましよ 5 


フレッツサービスなど一部のサービスは、 
入力作業が'必要です。それ以外は、 
自動的にインターネツトに接続します。 






Q 無線ルータ(本製品）に接続できると、そのままインター 
ネット接続を開始します。画面には作業状況を知らせる 
メッセージが'順次表示されます。 


•インターネツトに自動接続したとき 



すべての設定が完了しまし F 

Logitec 無線ブロードV Vノドルータで快適なインターネットを 1 

お楽しみください。 

「終了する」ポタンをクリックレ t ください。 

弓Iき続き、 USB 機器を共有できるようにする"かんたんソフト"を 
インストールする場合は、 【USB 機器管理ツールのインストール】 
ボタンをクリックして_さい。 


r ^ ) (5™ 


: 理ツールのI 


クリック 


•左の画面とともに、 Logitec 
ホームページが表示されます。 
• これでインターネットに接続 
できました。 

すべての作業は完了です。 
♦[終了する]をクリックします。 


us 巳機器管理ツールのインストールおよび 


利用方法は「ルータ版:かんたんセットアップガイド 
I 」をお読みください。 


USB ポート活用編 



>以下の画面が'表示された場合 

ご契約触プロパイ W ら揋供槪 t 猫料に記教され！:了•る「ユ-计 J. 1 ‘: 



Lopitec 





m ヮ-ド®: [ 


□パスワードを表示する@ 




ブ□ノ W ダより椹併さ打てい sa- ザ'-名紐確に入力して傲“ 


I c 




してい5、 p アドレス情報を入力し、 

替わるまで2〜3分かかる場合があ^す 0 


サブネット7スク 
办ルトゲ-トヴ L イ 


[ 中止する j 


•インターネット接続のための情報を入力する必要があります。 
手順0へ進みます。 


f ] 右の画面が表示された場合 

V接続先のモデム等の機器やご使用の環境によって、まれに本製 
:品の回線判別機能では、回線種別を自動的に判別できない場 
:合があります。このような場合に右の画面が表示されます。い 
:ずれかのボタンをクリックして次の手順に進みます。 



インターネット回 WOtt 別ませんでした • 

Loiitvc M 練ルータの WAN ボ ーH こ LAN ケーブルが籤嫌されていない 
可 あ•■ノ 

モデム等とし化⑽熏抝しータの撩供に間勘心1、場含に13,ご 
»|^れてI、るインターネット a 嫌のポダノをクリックして炎？ 

い. 




•「NTT フレッツ'ひかり one(PPPoE)」 「固定 IP」 をご使用の場合は、手順0へ進みます。 

※フレッツ光ブレミアムは、手順 0 へ進みます。 

•「Yahoo 旧 B、 ケーブル TV、 フレッツ光ブレミアム (DHCP)」 をご使用の場合は、手順0 
へ進みます。 


Q 


必要な情報を入力します。 


■ NTT フレツツサービス ( PPPoE ) の場合 

プ□バイダより提供された「ユーザー名」と 
「パスワード」を入力し、 [〇 K] をクリックします。 


■固定 IP の場合 

プ□バイダより提供された固定 
IP アドレスの情報を入力し、 
[OK] をクリックします。 



Q インターネット接続を開始します。正常に接続できると手順〇の画面が' 
表示されます。 

• これですベての作業は完了です。 

* [終了する]をクリックします。 

• 7分待ってもインターネットへの接続が完了しない場合は、本製品の電源を入れ直し、 
パソコンを再起動し rSTEP 3 の始めから作業をやり直してください。 



4 LAN-WH300N/DR LAN-W30 〇 N/DR 無線ルー タ 版:かんたんセッ ト アッブガイド[導入編] 2009年12月 8 日第1版2刷 □ジ テック株式会社 ©2009 Logitec Corporation. All rights reserved. 





























































































































































































